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DUR-O-Test 

 

Tester Twardości 
 
Kieszonkowy tester twardości do wykonywania 
pomiarów na powierzchniach prostych  
i zakrzywionych. Przyrząd składa się z masywnej 
obudowy, w której zamontowana jest sprężyna. Za 
pomocą suwaka można regulować siłę nacisku 
trzpienia na testowaną powierzchnię. By siła 
pozostawała niezmienna suwak blokowany jest 
śrubą zaciskową. Trzy sprężyny dociskowe 
 o różnej sile obsługują szeroki zakres twardości od 
0  do 20 N (90 – 2000 g). 

 

Norma  
ISO 55656 

 

Informacje handlowe Specyfikacja techniczna 
Nr kat. Opis  Wymiary  Waga  

5810 DUR-O-Test, 1 mm Tester twardości z 
końcówką kulkową  

Długość: 160 mm 
Średnica: 16 mm  

0.3 kg  

5811 DUR-O-Test, 0.75 mm 
 
Zakres dostawy: tester twardości DUR-O-Test, 
3 sprężyny w skórzanym etui.  

 
Sprężyny: 
Nr 1 srebrna 
Nr 2 czerwona 
Nr 3 niebieska 

 
Siła docisku:  
0 – 3   N (0 – 300 g) 
0 – 10 N (0 – 1000 g) 
0 – 20 N (0 – 2000 g)   

 
Skala i tolerancja:  
10 g,    ± 0.3 N 
50 g,   ± 1.03 N 
100 g, ± 1.84 N 

 

Akcesoria  
Nr kat. Opis 
5813 Trzpień, 1 mm 

5814 Trzpień, 0.75 mm 

 
 

http://www.eurotom.pl/
mailto:biuro@eurotom.pl

