
 
 

 

Wielowarstwowy, ultradźwiękowy miernik grubości powłok 
 

Korzyści 
 

• Pomiar wielu warstw podczas jednego 
pomiaru 
(do 5 warstw używając PELT-uPts5+) 

 

• Niezniszczeniowy pomiar powłok na 
każdym rodzaju podłoża 

 

• Kontrola procesu i weryfikacja 
grubości złożonych powłok 

 
Właściwości 

 

• Połączenie możliwości PELT-Pts5 
oraz    PELT-uPts3H (podwójny impulsator 
pozwala na wybór trybu pomiaru) 

 

• Mniejszy i lżejszy niż P502 
 

• Poprawiona precyzja ; Doskonała dokładność  

• Możliwy pomiar do 5 warstw przy użyciu 
Impulsatora (o wysokiej energii) typu “H”  

 

• Kompatybilny z plikami kalibracji i 

prac PELT  
 

 

PELT-Pts5+ 
 

Model PELT-Pts5+ jest ultradźwiękowym miernikiem z 

podwójnym impulsatorem do pomiarów powłok 
wielowarstwowych. Miernik PELT używa 
zaawansowanych technologii ultradźwiękowych by 
osiągnąć doskonałą dokładność, powtarzalność i 
odtwarzalność pomiaru. Przenośny ręczny miernik  
PELT- uPts5 pozwala na pomiary i monitorowanie w 
każdym środowisku produkcyjnym. Dostarczona 
kompatybilna aplikacja z systemem operacyjnym 
Windows pozwala zarządzać przesyłem danych i 
automatyczną analizą krzywych uzyskanych podczas 
pomiarów  (Algorytm Autogauge2.) 

 

Miernik PELT bez trudu monitoruje zarówno grubość jak 
i jednorodność powłoki co pozwala sprawdzić czy 
wszystkie warstwy mieszczą się w założonej 
specyfikacji. Łatwość pomiaru pozwala na pomiar 
większej ilości punktów na danym elemencie oraz 
zwiększenie ilości badanych elementów w danym 
czasie co przekłada się na większą kontrolę procesu. 

 
Oprogramowanie PELT Manager™ host PC 

  (w  zestawie) 

Aplikacja PELT Manager Windows® zapewnia Łatwy 
w użyciu interfejs do obsługi mierników  µPELT-ts. 
Pliki kalibracji oraz dane pomiarowe mogą być z 
łatwością transferowane do i z miernika. 
Automatyczna analiza fali ultradźwiękowej jest 
wykonywana przez uaktualniony algorytm Atogauge2 

µPELT-ts PELT® Gauge (PELT-uPts5+)
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Specyfika pomiaru 

Metoda pomiaru 
Ultradźwiękowa kontaktowa (ASTM standard E797-
95) 
 

Środek sprzęgający 
Zależny od aplikacji, zwykle woda 

Specyfikacja urządzenia 

Przechowywanie danych 

Pamięć stała do przechowywania danych 
pomiarowych jak i plików kalibracyjnych. 
Pojemność >10k punktów pomiarowych 
 
Zasilanie 

 
Maksymalna ilość warstw 
Pięć (5) 

 
Dokładność kalibracji 
± 1.3 mikrona (+/- 0.05 mils) lub ± 2% grubości 
powłoki, w zależności która wartość jest większa. 

 
Rozdzielczość * 
0.5 do 0.33 mikrona (0.02 do 0.013 mils) 

 
Minimalna grubość warstwy* 

Impulsator typu “U”  
Warstwy pośrednie:10 mikronów 0.010mm,0.6mils) 
Warstwy pojedyncze:15mikronów(0.015mm,0.6mils) 
Warstwy wierzchnie:25mikronów(0.025mm,1.0mils) 

 
Impulsator typu “H”  
Warstwy pośrednie:15 mikronów 0.015mm,0.6mils) 
Warstwy pojedyncze:15mikronów(0.015mm,0.6mils) 
Warstwy wierzchnie:25mikronów(0.025mm,1.0mils) 

 
Maksymalna grubość  (łączna grubość warstw) ** 

Impulsator typu “U” oraz pasujący przetwornik 
3mm (0.1 in.) 

Impulsator typu “H” oraz pasujący przetwornik 
15mm (0.6 in.) 

 
Jednostki 
Do wyboru : Metryczne (mikrony) / Imperialne (mils) 

 
Powtarzalność I odtwarzalność miernika (% R & R) ** 

< 10% dla rozpuszczalnikowych i  

Wodorozcieńczalnych powłok z typowymi różnicami 

procesowymi  

(różnice w warstwach) 

 
Obsługiwane przetworniki 

Kontaktowy, Kontaktowy Delay Line, Zanurzeniowy 

 
Minimalny promień krzywizny mierzonej powierzchni 
Przy użyciu standardowych przetworników: 
Powierzchnie wypukłe: > 50.8 mm (2.0”) radius 
Powierzchnie wklęsłe: > 152.4 mm (6.0”) radius 
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Akumulator 3.6V Li Ion  (2 w zestawie)  8 godz. pracy 
na jednej baterii, (3 godz. do pełnego naładowania)  
Zasilacz 100-240V AC 50-60Hz na 5VDC  
[ładujący akumulator w mierniku] 
 

Wymiary 
175mm x 150mm x 55mm (6.9” x 5.9” x 2.2”)  
Waga: 1.18Kg (2.6 lbs) z akumulatorem 

 
Warunki otoczenia 
Temperatura pracy: 0o C do 40 o C  
Wilgotność: < 80% cały czas 

 
Obudowa 
Cisnieniowy odlew aluminiowy malowany 
proszkowo. Folie ochronne na wyświetlacz w 
zestawie 
 

Wymagania oprogramowania 

System operacyjny 

Microsoft® Windows 7 i 10 

 
Raportowanie 

Format danych pomiarowych 
Nieograniczone pliki ASCII generowane przez 
oprogramowanie PELT Manager™  

 

Oprogramowanie do raportowania 
Opcjonalne: obrazowanie części lub karoserii 
1 warstwa powłoki na 1 stronie  
(wymaga Microsoft Excel ®) 

 

 
* Minimalna grubość i rozdzielczość są typowe dla powłok 

rozpuszczalnikowych, wodorozcieńczalnych i proszkowych. 
** Zależne od materiału, wartość oparta na przykładzie materiału 
niemetalicznego. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. 
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